
  

 

 

LM SEMISYNTHETIC 
2T 

 
Alkalmazási terület: 

 

 

 
 
 
 

   
 
 
 

Műszaki adatok: 

MŰSZAKI JELLEMZŐK MÉRTÉKEGYSÉG  
Halmazállapot  folyékony 
Szín  piros 
Szag  nem kellemetlen, ásványolaj szagú 
Folyáspont °C -33 
Lobbanáspont °C 90 
Sűrűség g/cm3 0,866 
Kinematikai viszkozitás (100°C-on) mm²/s 8,9 

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. 

Felhasználható valamennyi benzines keverékkenésű vagy olajbefecskendezős kenési 
rendszerű (autolube), katalizátoros vagy anélküli kétütemű motorok kenésére, ahol a gépkönyv 
a felsorolt vagy annál alacsonyabb teljesítményszinteket írja elő. 

Általános Információ: 
 
AZ LM SEMISYNTHETIC 2T rész-szintetikus motorolaj kiválóan alkalmas kétütemű mopedek, 

motorkerékpárok, kerti kisgépek (fűnyíró, rotációs kapa, permetezőgép, fűrészgépek,stb.)   
 
Tulajdonságok: 
 

• Kiemelkedő tisztítóhatás 
• Kopáscsökkentő hatás 
• Mérsékli a károsanyag kibocsátást. 

Tárolási és kezelési előírások: 
 
Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol. 
Óvjuk a közvetlen napfénytől.A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- 
termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. 
További információk a Biztonsági Adatlapban.  
Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig 
Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály 
Tárolási hőmérséklet: 0C és 50 C fok között 

Minőségi szabványok: 
• API TC+ 
• JASO FD 
• CEC TSC-3 
• ISO-L-EGD 
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Kiszerelések: 
 
 

• Lm Semisythetic 2T   100ml    Műanyag flakon  

 
• Lm Semisythetic 2T   0,6 L    Műanyag flakon  

 
• Lm Semisythetic 2T   1L    Műanyag flakon  

 
• Lm Semisythetic 2T   1L adagolós   Műanyag flakon  

 
• Lm Semisythetic 2T   5L    Műanyag flakon 

 
 
 
 


